HOITO-OHJE: BELAKOS-TEKSTIILIMATTO

Hoito

Jokainen lattianpaallyste tarvitsee hoitoa, on se sitten moppaus, lakaisu tai imurointi. Jotta tekstiilimattosi sailyy
kauemmin hyvannakodisena ja kestavana, pitaa hoitoon kiinnittdada huomiota. Oikeanlainen ja sdanndllinen hoito
pidentaa tekstiilimaton elinkaarta ja yllapitaa sen ulkondkoa. Puhdistuksen tulee olla oikeassa suhteessa
tekstiilimaton likaantumisasteeseen.

Tassa ohjeessa neuvotaan tavanomaisen Belakos-tekstiilimaton hoito. Belakoksen erityisen Resistanz-tekstiilimaton
hoito on kuvattu eri ohjeessa. Belakos Resistanz-tekstiilimaton paivittdainen ja kausittainen hoito on samanlaista
kuten tavanomaisella tekstiilimatolla. Ero on tahrojen poistotavoissa.

Yleisia ohjeita
Imuroi tekstiilimatto huolellisesti ja sdanndllisesti. Harjaavalla suuttimella varustettu imuri on suositeltavin. Riippuen
tekstiilimaton kaytto- ja likaantumisasteesta, voi imuroinnin toistuvuutta hienosaataa. Paivittdinen tai vahintaankin

viikoittainen imurointi poistaa kuivan lian ja polyn varmistaen siten puhtaan ja terveellisen ympariston. Puhdas
tekstiilimatto on pitkaikdinen.

Kausittainen puhdistus

Kausittainen puhdistus on tarpeen, kun paikallinen likaantuminen ilmenee hairitsevan nakdisina polkuina, joita
harjaava imurointi ei poista tyydyttavalla tavalla. Kuinka sdannollisesti tama tehd&an, riippuu tekstiilimaton
kayttdasteesta, mutta tavallisesti kerran joka toinen tai joka kolmas vuosi. Kausittainen puhdistus on hyva teettaa
alan palveluntarjoajalla. Puhdistustapoja on erilaisia (esim. kuivapesumenetelma, ruiskutusmenetelms,
jauhepuhdistusmenetelma, laikkapuhdistusmenetelma). Parhaiten soveltuva tapa riippuu kdyttékohteesta ja -
asteesta. Tiedustele palveluntarjoajan neuvoa asiassa.

Tahranpoisto

Tahrojen kasittely riippuu maton materiaalista ja lian tyypista. Lahes kaikissa tapauksissa patee mita
nopeammin ryhtyy toimeen sen parempi. Ainoastaan kura ja hiekka voidaan jattaa kuivumaan ennen
imurointia.

Vaarin tehty huolto voi vahingoittaa mattoa pysyvasti.

Tahranpoiston perustoimenpiteet

1. Poista tahraava aines niin hyvin kuin mahdollista kaapimalla esim. lusikalla, tai pyyhi tekstiilimattoa
valkoisella talouspaperilla tai valkoisella pyyheliinalla ulkopinnasta tahran pohjaan péin. ALA hankaa
lattiapaallystetta koska sen rakenne voi vahingoittua pysyvasti.

2. Kostuta valkoinen pyyheliina. Asta se tahran paalle ja anna kuivua. Haihtumisen myota lika siirtyy
pyyheliinaan. Toista menettely tarvittaessa.
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3. Anna maton kuivua, jonka jalkeen se imuroidaan.

Mikali tahra ei poistu vedelld, voi olla tarpeen kdyttaa matonpuhdistusainetta. Erdat markkinoilla olevat
puhdistusaineet voivat pahentaa tilannetta. Saippuajaamiin tarttuu lika, joka muodostaa ennen pitkaa
uuden tahran. Epdselvissa tapauksissa ota yhteytta alan palveluntarjoajaan.

Al3d menettele seuraavasti tahranpoistossa!

Al3 hankaa tai harjaa. Maton rakenne voi vaurioitua pysyvasti. Kun lanka on purkautunut tai
vahingoittunut sita ei voi korjata.

Al3 levitd suolaa tahralle. Suola vahingoittaa lankaa siten ett3 esim. punaviinin pigmentti imeytyy
mattoon. Tahraa ei voi enda poistaa.

Al3 kayta muuta kuin valkoista talouspaperia ja valkoista pyyheliinaa. Muussa tapauksessa voi
matto varjaantya, ja tahrojen poistaminen on vaikeaa.

Al3 kayta suuria maaria saippuaa, puhdistusainetta tai pesuainetta. Tuotteen poistaminen matosta
vaatii runsaasti vettd. Saippuajaama on tahmeaa ja siihen tarttuu poly ja lika. Vaikka tahra nayttaa
poistuneen niin ennen pitkdd muodostuu uusi tahra.

Al3 kayta klooripitoisia tuotteita. Erdat markkinoilla olevat mattopuhdistusaineet siséltavat
vahdisen maaran klooria. Se valkaisee tahran lisdksi myos maton. On myos olemassa
tekstiilimattoja, jotka kestavat klooripitoisia tuotteita, esim. Belakos Resistanz-tekstiilimatot — kts.
hoito-ohjeesta lisatietoja.

Al3 kdyta bentseenii tai kynsilakan poistoainetta tai muita kotitalouden pesuaineita. Pesuaineet
ovat yleensa aggressiiviset ja voivat kiinnittda tahran ja siten vahingoittaa mattoa pysyvasti /
peruuttamattomasti.

YLEISIA TAHRAANTUMISSYITA

Hedelmadmehu ja esim. virvoitusjuomat ja olut. Kuori ja pilko hedelmat poydalla. Kun nesteita
putoaa lattiapaallysteelle, ne kerdavat likaa ja ndkyvat kohta tummina tahroina.

Puhdistusaineet. Sumutettu polynpuhdistusaine joutuessaan tekstiilimatolle muodostaa tahmeita
tahroja. Sumuta aine ensin pélyrattiin niin aine ei mene tekstiilimatolle.
Lattiapaallystepuhdistusaine. Kaytettdessa ylisuuria maaria ainetta jaa tekstiilimattoon, jolloin se
alkaa kerata likaa. Lopputuloksena syntyy uusia tahroja ajan mittaan. Siksi puhdistusainejaamat
tulee huolellisesti huuhtoa pois vedella.
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