TUTKIMUSSELOSTUS | Nro VTT-S-06091-08 | 7.7.2008

'/I_..
Epoksipinnoitteen yhteensopivuus Mapegum
WPS-vedeneristeen kanssa. Liitosrakenteen
vesitiiviyden maéritys standardin SFS 3930
mukaisesti
Tilaaja:  Tremco illbruck OY
var
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Tehtivi Epoksipinnoitteen yhteensopivuus Mapegum WPS-
vedeneristeen kanssa. Liitosrakenteen vesitiiviyden mééritys
standardin SFS 3930 mukaisesti

Niytteet Tilaaja toimitti VTT:lle 16.5.2008 seuraavat ndytteet:
Pohjustetta:
Perusmassa NM BP 50 Super, 2,5 kg + kovetin NM H 50, 5 kg.
Joustoepoksia:
Perusmassa NM 705, 1,5 kg + kovetin NM H 706, 0,225 kg.
Lattiapinnoitetta:
Perusmassa NM 100, 20,7 kg + kovetin NM H 45, 2,3 kg.

sekid

Primer S pohjustetta ja Mapegum WPS-vedeneristetta.

Tehtdvin suoritus Tutkittavat epoksi-vedeneriste liitosrakenteet valmistettiin kéyttéden alustana
erikoiskovaa 13 mm kipsilevyi kooltaan 500 mm x 600 mm.
Eristysty® suoritettiin epoksin ja vedeneristeen valmistajien ohjeiden mukai-
sesti.
Epoksien sekoitussuhteet olivat seuraavat:
NM BP 50 Super / kovetin NM H 50, 1:2 painosuhteessa.
NM 705 / kovetin NM H 706, 100/15 painosuhteessa.
NM 100 / kovetin NM H 45, 100/11 painosuhteessa.

Vedeneristeen pohjuste laimennettiin vedelld suhteessa 1:1.
Testeji varten valmistettiin kaksi erilaista liitosrakennetta, joissa toisessa
epoksikerrokset olivat alimmaisena ja vedeneriste palld sekd toinen, jossa ra-

kenne oli pdinvastaisessa jarjestyksessa.

Tutkimustulokset pétevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT:n nimen kayttaminen mainoksissa tai tmén selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT:std saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Rakennekerrokset limitettiin n. 100 mm. Taulukossa 1 on esitetty tutkittujen
liitosten rakenne.
Kuvassa 1 on esitetty rakenne, jossa vedeneristekerros on epoksin palla.

Kuva 1.

Testausmenetelmd

Testaus suoritettiin standardin SFS 3930 mukaisesti. Testattavan rakenteen
paino punnittiin ennen koetta seké kokeen jélkeen. Rakenteen koko takapinnal-
Ja oli metyleeninsininen vériaine kosteusindikaattorina osoittamassa mahdol-
lista vuotoa.

Mittausten suoritusajankohta
Mittaukset suoritettiin 23.5.-9.6.2008 vilisend aikana.

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT:n nimen k&yttaminen mainoksissa tai taman selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT:sté saadun kirjallisen luvan perusteelia.



+saumanalueella NM 705/ NM H 706+
NM 100/ NM H 45
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Mittaustulokset Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Epoksipinnoite-Mapegum WPS-vedeneriste liitosrakenteen vesitiiviys.
Rakenne / tuotteet Koekappaleen Muutokset kosteus- Tulos
painonmuutos indikaattorin varissd
testin aikana
Vedeneristekerrokset epoksin alla:
Primer S, 2 sivelys yhteensd n.200 g/m*+
Magegum WPS 2 sivelyd yhteensd n.1200 -lg FEi muutoksia Koko testausalue
g/m + NM BP 50 Super /NM H vesitiivis

Vedeneristekerrokset epoksin pélli:
Primer 8, 2 sivelys yhteensi n.200 g/m*+
Mapegum WPS 2 sivelyd yhteensd n.1200
g/m’*+ NM BP 50 Super / NM H
+saumanalueella NM 705 / NM H 706+
NM 100 /NM H 45

Ei painon-
muutosta

Ei muutoksia

Koko testausalue
vesitiivis

Espoo 7.7.2008
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Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille ndytteille.

VTT:n nimen kéyttdminen mainoksissa tai tdmén selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT:stéd saadun kirjallisen luvan perusteella.



